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CN 750 HIGH COM

Das CN 750 HIGH COM ist eine Compander-
Einheit fiir Rausch- und Stérunterdriickung nach
dem HIGH COM-System von Telefunken.

Um seine hervorragenden Eigenschaften voll
nutzen zu konnen, sollte das CN 750 nur in Ver-
bindung mit solchen Cassettenrecordern und
Tonbandgeraten eingesetzt werden, die die gul-
tigen HiFi-Normen erfillen.

Das Gerét enthélt 4 HIGH COM-Moduln, so daf3
Bandgerate mit getrennten Tonkopfen fur Auf-
nahme und Wiedergabe angeschlossen werden
kdénnen.

Die Einregelung des CN 750 kann mit Hilfe derim
Beipack befindlichen Testcassette und des ein-
gebauten Testoscillators leicht vorgenommen
werden. Die LED-Aussteuerungsanzeigen sind
hierbei eine wertvolle Hilfe.

Eingebaute, abschaltbare Filter unterdriicken
tiefstfrequente Stdrungen sowie Interferenzen,
die durch Reste des Stereo-Pilottones ent-
stehen kdnnen.

Alle Anschliisse entsprechen den z.Z. gliltigen
Normen, so daB Gerate nahezu aller Fabrikate
problemlos mit dem CN 750 verbunden werden
konnen,

Wir haben uns mit dieser Gebrauchsanweisung
viel Miihe gegeben, um Ihnen Schaden durch
falsche Bedienung zu ersparen. Darum lesen
Sie sie bitte ausfiihrlich durch, bevor Sie sich
mit [nrem CN 750 HIGH COM beschéftigen.

Wir wiinschen Ihnen viele schéne Stunden und
ungetriibtes Musikvergnlgen.

Das alles sollten Sie wissen

und beachten.

Zur Werterhaltung lhres Geréates
empfehlen wir eine sorgfaltige Be-
handlung und Pflege.

Gehause nur mit einem weichen,
staubbindenden Tuch, ggf. mit einem
nur leicht angefeuchteten Fenster-
leder reinigen. Keine scharfen Rei-
nigungsmittel verwenden.

Das Gerét sollte stets auf einer ebenen Flache
stehen —weder an extrem heiBen, kalten, feuch-
ten oder staubigen Orten. Und benutzen Sie
keinesfalls das Gerét als Abstellflache flir Vasen,
Aschenbecher oder @ahnliche Gegenstande.

BARANTIE

Garantie

Achten Sie darauf, daB Ihnen |hr Fachhédndler
beim Kauf dieses Gerates die ordnungsgemaB
mit Datum, Stempel und Unterschrift versehene
Identkarte aushandigt. Bewahren Sie diese
Identkarte gut auf, denn nur so kénnen Sie et-
waige Garantieanspriiche gegenulber dem Fach-
handler geltend machen.

Reparaturen

Reparaturen sollten nur vom Fachmann vorge-
nommen werden. Wenden Sie sich in einem
solchen Fall bitte an lhren Fachhandler.

UnsachgeméBe Eingriffe kbnnen ein Erléschen
der Betriebszulassung sowie den Verfall des
Garantieanspruches zur Folge haben.
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das neue Rausch- und Stor-Unterdruckungssystem

... 0hne Rausch-
unterdriickung

... mit HIGH COM

Signalquelle
(Tuner, Plattenspieler, 2. Bandgerit)
lautestes
Signal

Dynamilk-
Berelch

leisestes
Signal
Zum ankommenden Signal . . .

lautestes
Signal

Dynamik-
Bereich

leisestes
Signal
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Die Dynamik des
ankommenden Signals . .,

Wie das PAL-System von TELEFUNKEN das
Fernsehen, so revolutioniert das HIGH COM-
System von TELEFUNKEN die Rausch- und Stér-
unterdrickung bei Tonaufnahme und Wieder-
gabe.

,HIGH COM" ist der Name fir ein vdllig neues
HiFi-Breitband-Compander-System, das — ohne
horbare Nebengerdusche — Klangreinheit bei
Aufnahme und Wiedergabe garantiert, und zwar
Uber den gesamten Frequenz-Umfang, ohne
Klangverfalschungen durch Gerate- und Casset-
ten- Toleranzen. Es senkt samtliche Storsignale,
die auf dem Ubertragungsweg entstehen, deutlich
unter die Horbarkeitsgrenze ab. Jeder Tonband-
freund hat schon die Erfahrung gemacht, daB

der HorgenuB durch das bisher unvermeidliche
Bandrauschen erheblich geschmalert wird.

Bei leisen Musikpassagen oder Pausen machen
sich diese Stbérgerdusche besonders unange-
nehm bemerkbar. Nicht zu héren sind sie bei
lauten Passagen, weil sie dann von der Musik
wieder Uberdeckt werden. Darauf darf natirlich
nicht geschlossen werden, daB nur die Wieder-
gabe-Lautstarke erhéht werden muB, um Stér-
gerdusche zu Ubertdnen, denn diese werden bei
einer Lautstarkeerhdhung im gleichen MaBe wie
die Musik verstarkt.

Die Lésung heiBt: Compander-System = Com-
pressor und Expander. Hierbei wird wéhrend
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der Aufnahme

. addieren sich bei der Aufnahme

Expansion bei

Compressor eingeengt, d. h., die
leisen Passagen werden in der
Lautstarke so weit angehoben,
daf sie aus dem Storbereich
heraustreten . ..

.. wird durch den HIGH COM-
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Dynamik-
Bereich
ohne
Stérgerdusch

schwelle abgesenkt wird.

der Aufnahme die Dynamik (= Unterschied zwi-
schen den leisesten und lautesten Tonen) durch
den Kompressor eingeengt, wobei die leisen
Passagen angehoben werden. Dadurch hebt
sich die Musik deutlich aus dem Stér-Bereich
heraus. Die lauten Stellen, die die Storgerdusche
ohnehin Uberdecken, bleiben unverdndert.

Bei der Wiedergabe werden die vorher angeho-
benen leisen Passagen durch den Expander
wieder auf den urspringlichen Wert abgesenkt,
d.h. die volle Dynamik der Aufnahme wieder
hergestellt, ohne jegliche auf dem Ubertragungs-
weg und Speichermedium hinzugekommene
Storgerausche.

... und der HIGH COM-Expander
dehnt die Dynamik wieder auf den
QOriginal-Bereich aus, wobei der
Storbereich unter die Horbarkeits-

Der Vorteil des TELEFUNKEN-HIGH COM-
Systems liegt darin, daB die Stdrbefreiung 13x
wirkungsvoller ist, als die bisher Ublichen
Rausch- und Storunterdriickungssysteme.

HIGH COM arbeitet ber den gesamten Fre-
quenzbereich, unterdrlickt auch niederfrequente
Storungen (Brummen) und senkt die Rausch-
leistung auf 1% des Ursprungwertes ab. Stor-
befreiung etwa 20 dB (Leistungsverhéltnis).
Siehe obenstehende Grafik.

LJHIGH COM" Wort- und Bildzeichen sind eingetragene
Warenzeichen der Fa. Allgemeine Elektrizitats-Gesellschaft
AEG-TELEFUNKEN, Berlin und Frankfurt.




Bedienungs-
Elemente

TELEFUNKEN CN750 HGHCOM I Zanisniim blauen Krels O
v g @ Enstal il

SUBSONIC ~ MPX Mummﬁ HIGHCDM o -30-20 45 10 8 H0-20-15 0 g o e (2) Netz-Schalttaste

=N= J) é?????" e 230 6666699??? || . g (3) Schalter fiir Subsonic-Filter
o a ﬁ E l . o o @B @@ @@ @@ o BE ¥ Schalter flir Multiplex-Filter
el /e EVELREST | a (2) Umschalter fiir Wiedergabe-Ausgang mit
= [ . ‘ To=K ™ roter LED-Kontrolle

/ \ L—e— R\ (5) Schalter fir HIGH COM-Rauschunter-

| | .‘ \ / | ' \ driickung mit griiner LED-Kontrolle

(8) LED-Aussteuerungsanzeige linker Kanal

| , (9) Einsteller zum Eichen des Wiedergabe-

(2) @ (@) (s ® @ (® ©) (19) (D) (12 (13 (D) ® pegels linker Kanal

(10} Einsteller zum Eichen des Wiedergabe-
pegels rechter Kanal

(i) Einsteller fiir Wiedergabe-Ausgangspegel
linker Kanal

(i2) Einsteller fir Wiedergabe-Ausgangspegel
rechter Kanal

(1) LED-Aussteuerungsanzeige rechter Kanal

(14 Einsteller fir Aufnanmepegel linker Kanal

(1) Einsteller fir Aufnahmepegel rechter Kanal

i , . ‘ ; 7 (7) Tippschalter fiir Test-Oscillator

(16) Umschalter flr Eingangsempfindlichkeit

ZUM VERSTARKER ZUM BANDGERAT
TO AMPLIFIER TO RECORDER
BAND  AUFNAHME ——WIEDERGABE—— | RADIO  AUFNAHME  —— WIEDERGABE —

TAPE TAPE REC. MOMITOR  TAPE PLAY | DINSOCKET LINE N MONITOR  LINE  OUT A n Sc h I u B- E Iemente

EINGANGSEMPFINDLICHKEIT
DIN INPUT SENSITIVITY NIEDRIG Low B
0 ...@...@ Zahlen im blauen Quadrat

AnschluBbuchsen zur Verbindung mit dem Re-
ceiver oder Verstérker:

Geriit ist eingestelit auf/Setis swilchedto: ~ 220V

i | ' ‘ ' (7] DIN-Buchse fiir Aufnahme und Wiedergabe
‘ : ‘ ‘ ‘ mit umschaltbarer Eingangsempfindlichkeit
| ‘ | (Schalter(ie))
(® 7] [ [ig] kol 1 = 3] B l2] Cinch-Eingangsbuchsen fir Aufnahme

i_:_.‘ DIN-Ausgangsbuchse fiir Wiedergabe
2l Cinch-Ausgangsbuchsen fiir Wiedergabe

AnschluBbuchsen zur Verbindung mit dem Ton-
bandgerat oder Cassettenrecorder:

[] DIN-Buchse fiir Aufnahme und Wiedergabe
=l Cinch-Ausgangsbuchsen fiir Aufnahme

3l DIN-Eingangsbuchse fiir Wiedergabe

4 Cinch-Eingangsbuchsen fiir Wiedergabe
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So mussen Sie das Gerat anschlie3en

EINGANGSEMPFINDLICHI
DIN INPUT SENSITWITY NIEDRIG LOW ML
HOCH HIGH s

3

ZUM VERSTARKER

TO AMPLIFIER
BAND AUFNAHME =~ —— WIEDERGABE ——
TAPE TAPE REC. MONITOR  TAPE PLAY

KEIT

2B

ZUM BANDGERAT
TO RECORDER

—— WIEDERGABE ——
MONITOR LINE OUT

RADIO AUFNAHME
DIN SOCKET  LINE IN

2

Gert ist eingestellt auf/Set is switched to: ~ 220 V

AnschluB eines
Verstarkers oder
Receivers ohne
Monitorbuchse

Netz

Das Gerat ist auf 220V Wechselspannung ein-
gestellt. Bitte priifen Sie, ob diese Spannung mit
Ihrem Lichtnetz ibereinstimmt.

1. Netzstecker (an ca. 2 m langem Kabel) in eine
Netz-Steckdose stecken.

2. Durch kurzes Einschalten der Netz-Taste (z)
prifen, ob das Gerat Strom bekommt. Die Ein-
schaltkontrolle (1) muB leuchten.

Das Gerat kann, falls erforderlich, auch auf 110V
umgestellt werden. Das macht |hr Fachhéndler.
Ein entsprechendes Hinweisschild befindet sich
im Inneren des Gerates.

Das Typschild finden Sie auf der Rlckseite des
Gehauses neben den AnschluBbuchsen.

Verstarker
oder Receiver

Aligemeines

Verwenden Sie beim AnschluB von Geraten mit
DIN-Buchsen immer die handelslblichen
Stereo-Tonleitungen mit 5Spoligen Rundsteckern
nach DIN 41524,

Gerate mit Cinch(RCA)-Buchsen werden mit
den hierzu gehorigen Spezialkabeln ange-
schlossen. Solche Leitungen erhalten Sie in den
meisten HiFi-Spezialgeschéften.

Gerate mit gemischter Buchsenbestlickung
(DIN und Cinch) kénnen ebenfalls angeschlos-
sen werden. Hier fragen Sie in Zweifelsfallen
bitte lhren Fachhandler.

viA

1"

Verstarker und Receiver
mit DIN-Buchsen

Zum AnschluB von Verstdrkern oder Receivern

ohne Monitor-Einrichtung benétigen Sie eine

Stereo-Tonleitung. Verbinden Sie damit geman

Abb. A

® Buchse [7] BAND des CN 750 mit der Ton-
bandbuchse lhres Verstdrkers oder Recei-
vers.

Bei Verstirkern oder Receivern mit Monitor-

Einrichtung benétigen Sie eine zusétzliche

Stereo-Tonleitung. Verbinden Sie damit gemas

Abb. C

® Buchse [3) WIEDERGABE des CN 750 mit
der Monitorbuchse des Verstarkers.

AnschluB eines
Tonbandgerates
oder Cassetten-
recorders mit
2 Tonkopfen

. Aufnahmeleitung

. Wiedergabeleitung

Bandgerate mit DIN-Buchsen

Tonband- und Cassettengerdte mit kombinier-

tem Aufnahme/Wiedergabe-Tonkopf bendtigen

eine Stereo-Tonleitung, mit der Sie entspre-

chend Abb. B

® Buchse z]RADIO des CN 750 mit der Radio-
buchse des Bandgerates verbinden.

Tonband- und Cassettengerate mit getrennten

Tonkdpfen fir Aufnahme und Wiedergabe be-

nodtigen eine zusétzliche Stereo-Tonleitung, mit

der Sie gemé&B Abb. D

@ Buchse [z3) WIEDERGABE des CN 750 mit
der Monitorbuchse des Bandgerites ver-
binden.




So mussen Sie das Gerat anschlieBen

ZUM VERSTARKER
TO AMPLIFIER

BAND AUFNAHME ~ —— WIEDERGABE ——

MONITOR TAPE  PLAY

TAPE TAPE  REC.

EINGANGSEMPFINDLICHKEIT

ZUM BANDGERAT
TO RECORDER

RADIO AUFNAHME
DIN SOCKET ~ LINE N

—— WIEDERGABE ——
MONITOR LINE  OUT

DIN INPUT SENSITIVITY NIEDRIG LOwW L R L
HOCH HIGH .
Gerat ist eingestellt auf/Set is switchedto: —~ 220 \'
AnschluB eines AnschluB eines
Verstarkers oder Tonbandgerates
Receivers mit oder Cassetten-
Monitorbuchse recorders mit
3 Tonkopfen
Tonband Monitor Radio Monitor
- Aufnahmeleitung

Es gibt Tonbandgeréte und Cassettenrecorder,
die zwar eine Monitor-Buchse haben, aber trotz-
dem nur Uber einen kombinierten Aufnahme/
Wiedergabe-Kopf verfligen. Bei diesen Geraten
fihrt die Monitor-Buchse bei Aufnahme das auf-
zunehmende Tonsignal, bei Wiedergabe jedoch
die vom Band kommende Modulation. Solche
Geréate kbnnen nach Abb. D angeschlossen wer-
den. Hier hdren Sie bei AnschluB des Verstirkers
nach Abb. C sowohl bei Monitor- als auch bei
Normalbetrieb die gleiche Toninformation.

Verstarker
oder Receiver

Wichtiger Hinweis:

Wenn Sie an das CN 750 Geréte nach Abb. A
oder B, also mit nur einer Stereo-Tonleitung an-
schlieBen, muissen Sie in jedem Falle die
Buchsen [i7] BAND bzw. [21] RADIO benutzen.
Andernfalls entsteht ein storender Brummton,
dain den Buchsen g und 2] die Massekontakte
zur Vermeidung von sog. Brummschleifen nicht
angeschlossen sind.

Mikrofonaufnahmen mit HIGH COM sollten
Uber den Verstdrker oder Receiver gemacht
werden, sofern dieser einen Mikrofon-Anschluf3
besitzt. Wenn dies nicht der Fall ist, kdnnen Sie
auch ein mittelohmiges Mikrofon (z. B. Telefun-
ken TCM 600 hifi) unter Zwischenschaltung des
zum Mikrofon gehdrigen Batterieadapters direkt
an die Buchse [i7] anschlieBen. Druckiaste (i)
muB dann gedrickt werden, um den Vorversiar-
ker auf hohe Eingangsempfindlichkeit umzu-
schalten. Ein automatischer Schalter trennt die
Cinch-Buchsen [i#] ab, wenn in Buchse [i7] ein
Stecker eingefiinrt wird. An Buchsen [ig] ange-
schlossene Kabel brauchen also in diesem
Falle nicht entfernt zu werden.

I Wiedergabeleitung

Gerite mit Cinch/RCA-Buchsen

Sie benttigen grundsétzlich je Gerat 4 gleiche
einpolige Spezialkabel mit Cinchsteckern an
beiden Enden. Diese Kabel kénnen Sie bei
Ihrem HiFi-Fachhéndler erwerben.

Achten Sie beim AnschluB der Gerite stets auf
die richtige Zuordnung der Stereo-Kanile. Ver-
binden Sie immer die durch ,R"“ oder , Rechts*
oder ,Right* gekennzeichneten Buchsen mit-
einander, ebenso die mit ,L" oder ,Links" oder
.Left" bezeichneten. Ein Vertauschen der Ka-
néle beeintrachtigt die Stereowirkung und fiihrt
zu einem unnatirlichen Klangbild.

Verstérker bzw. Receiver sowie Tonbandgeréate
oder Cassettenrecorder werden so angeschlos-
sen, wie wir in Abb. E dargestellt haben.




So miissen Sie das Gerat anschlieBBen

ZUM VERSTARKER
TO AMPLIFIER

BAND
TAPE

AUFNAHME
TAPE  REC.

—— WIEDERGABE ——
TAPE  PLAY

MONITOR

EINGANGSEMPFINDLICHKEIT

DIN INPUT SENSITIVITY NIEDRIG LOW L R =
o |

DIN SOCKET

ZUM BANDGERAT
TO RECORDER

—— WIEDERGABE ——
MONITOR LINE OUuT

RADIO AUFNAHME

LINE IN

Gerit ist eingestellt auf/Set is switchedto: ~ 220 V

Verstarker bzw. Receiver:

@® Verbinden Sie die Buchsen [8] AUFNAHME/
TAPE REC des CN 750 mit den Buchsen
.Tape Rec” (evtl. auch , Tape out" bezeich-
net) Ihres Verstarkers.

@ Verbinden Sie die Buchsen WIEDER-
GABE/TAPE PLAY des CN 750
flir den Normalbetrieb mit den Buchsen ,Tape
Play* (evtl. auch ,Tape in“ bezeichnet) des
Verstarkers oder
flir den Monitorbetrieb mit den Buchsen
»Tape Monitor* am Verstarker bzw. Receiver.

AnschluB von
Geraten mit

Cinch-Steck-
verbindungen

Tape rec Tape play Linein Line out
R L R L R i R L
Verstérker Tonbandgerét - Aufnahmeleitung
oder oder " y
Receiver Cassettenrecorder . Wiedergabeleitung

Tonbandgerit bzw. Cassetten-

recorder

Fiir den AnschluB an das CN 750 spielt es keine

Rolle, ob das Bandgerat einen kombinierten Auf-

nahme-/Wiedergabe-Kopf oder getrennte Ton-

kopfe enthélt. Verbinden Sie stets

@ Buchsen 2] AUFNAHME/LINE IN des CN
750 mit den Buchsen , Line in* lhres Band-
gerates sowie

@ Buchsen [22] WIEDERGABE/LINE OUT des
CN 750 mit den Buchsen ,Line out" des
Bandgerates.

Bei Bandgeraten mit kombiniertem Aufnahme-/
Wiedergabe-Tonkopf fihren die Buchsen ,,Line
out" bei Aufnahme das aufzuzeichnende Ton-
signal, bei Wiedergabe die vom Band kom-
mende Modulation.

Bei Bandgeriten mit getrennten Tonképfen fir
Aufnahme und Wiedergabe fiihren die Buchsen
,Line out" bei Aufnahme und Wiedergabe je
nach Stellung eines hierflir besonders bezeich-
neten Schalters am Bandgerat entweder die an
den Buchsen ,Line in" fir Aufnahme anstehen-
de Tonmodulation oder das vom Band kom-
mende Signal.

Sie haben nun Ihr CN 750 mit den ubrigen Gera-
ten Ihrer HiFi-Anlage verbunden. Nachdem Sie
im néchsten Kapitel die Bedienungselemente
kennengelernt haben, muB das CN 750 HIGH
COM eingeregelt werden. Dabei wird es auf die in-
dividuellen Wiedergabe- und Aufnahmepegel
Ihres Cassettenrecorders oder Tonbandgerétes
eingestellt. Wie das gemacht wird, beschreiben
wir im Ubernachsten Abschnitt.




Funktionen und Bedienungs-Elemente

Netztaste @

Durch Dricken bzw. Ausldsen dieser Taste wird
das CN 750 ein- bzw. ausgeschaltet. Bei einge-
schaltetem und unter Strom stehendem Gerat
leuchtet die Anzeige (1) rot auf.

Bitte achten Sie darauf, daB der Lautstdrke-Ein-
steller Ihres Receivers bzw. Verstirkers vor In-
betriebnahme des CN 750 auf Null steht, um
plétzliche , Lautstarke-Uberraschungen* zu ver-
meiden.

Subsonic-Filter ®

Dieses Filter unterdriickt tiefstfrequente Storun-
gen, wie z. B. Rumpelgerdusche eines Platten-
spielers oder einer Schallplatte. Solche Stérun-
gen konnen die Regelcharakteristik des HIGH
COM-Systems nachteilig beeinflussen.

Multiplex-Filter ©

Dieses Filter unterdriickt Stérungen, die an der
Obergrenze des Frequenzbereiches liegen, wie
z.B. Reste des Stereo-Pilottones, die im
Empfangsteil nicht ausreichend geddmpft wor-
den sind. Auch diese Stérungen kdnnen sich
nachteilig auf die Funktion des Gerétes auswir-
ken.

Monitor-Schalter ®

Hiermit wird der Wiedergabeausgang (Buchsen
und B2l) in die Aufnahmeleitung oder an die
Wiedergabe-Leitung des Bandgerates geschal-
tet. Die Pegelanzeiger ® und @ werden eben-
falls mit umgeschaltet.

Bei Bandgeraten mit getrennten Tonk&pfen fiir
Aufnahme und Wiedergabe bedeutet dies, daB
in der unteren Position des Kipphebels das auf-
zunehmende Signal gehdrt wird, in der oberen
Position das vom Band kommende Signal.

Dies gilt auch flr Geréte mit kombiniertem Auf-
nahme/Wiedergabe-Kopf, sofern diese mit den
hierzu gehérigen Spezialkabeln an die Cinch
(RCA)-Buchsen[# B B2 und Bllangeschlossen
sind.

Bei Bandgerdten mit kombiniertem Tonkopf
fir Aufnahme und Wiedergabe, die mit nur einer
DIN-Stereo-Tonleitung an die Buchse [ ange-
schlossen sind, sollten Sie nur die obere Schalt-
stellung benutzen. In dieser héren Sie bei Wie-
dergabe das vom Band kemmende Signal.

In der unteren Position des Schalters @ k&nnen
in diesem Falle Rlckkopplungen entstehen, die
sich bei Aufnahme und Wiedergabe durch unan-
genehme Pfeifstdrungen bemerkbar machen.

Schalter HIGH COM ®

Hier kdnnen Sie das HIGH COM-Rauschunter-
driickungs-System ein- und ausschalten. Ab-
schalten mussen Sie es dann, wenn Sie ein
Band abhéren wollen, das ohne jegliche Rausch-
unterdriickung aufgenommen wurde, oder wenn
Sie das in lhrem Recorder oder Tonbandgerat
enthaltene Rauschunterdriickungssystem be-
nutzen.

Mehrere  Rauschunterdriickungssysteme
kénnen nicht gemeinsam benutzt werden.
Auch muB ein Band oder eine Cassette
immer mit dem System abgehért werden, mit
dem aufgezeichnet wurde. Andernfalls sind er-
hebliche Klangverfalschungen zu erwarten.

Taste Test @

Bei Niederdriicken dieser Taste gibt ein Test-
oscillator an die Aufnahme-Ausgéange (Buchsen
und E2)) eine Tonspannung mit der Frequenz
von ca. 400 Hertz. Diese dient fur die Einstellung
der Aufnahme-Pegel und flr die Erstellung eines
Wiedergabe-Testbandes flr Tonbandgeréte.

Pegelanzeiger ® und ®

Hier zeigen Leuchtdiodenketten in Abhangigkeit
vom Schalter Monitor (5) die Wiedergabe- bzw.
Aufnahmepegel an.

Wiedergabe-Pegelsteller ©

und ©

Diese Einsteller werden mit einer Miinze betatigt
und dienen zum einmaligen Einstellen des Wie-
dergabepegels.

Ausgangsspannungssteller
© und @

Diese Einsteller werden ebenfalls mit einer
Minze betatigt und dienen zur Anpassung der
Wiedergabe-Ausgangsspannung des CN 750 an
die Eingangsempfindlichkeit |hres Verstarkers
oder Receivers.

Aufnahmepegelsteller @ und ®
Nach erfolgter Justage der Wiedergabe- und
Aufnahmepegel wird bei Bandaufnahmen mit
dem CN 750 an diesem Doppelknopf ausge-
steuert. Das MaB der Aussteuerung liberwachen
Sie an den entsprechenden Instrumenten |hres
Bandgerates bzw. an den Pegelanzeigen
und (2,

Umschalter fiir die Eingangs-
empfindlichkeit ©

Mit diesem Schalter kdnnen Sie die Aufnahme-
Ausgangsspannung Ihres Verstarkers oder Re-

ceivers an die Eingangsempfindlichkeit der
Buchse [ des CN 750 anpassen.




Eichen des Wiedergabepegels

Fiihren Sie die nachstehend beschriebenen Einstellungen so genau wie moglich durch. Die prézise Funktion des HIGH COM Rausch- und Storunter-
driickungssystems hangt ganz wesentlich von der hier aufgewendeten Sorgfalt ab.

Cassettenrecorder

Priifen Sie zuerst, ob andere, in Ihrem Recorder
evil. vorhandene Rauschunterdrickungssyste-
me ausgeschaltet sind.

Anzahl und Anordnung der Tonkdpfe in Ihrem
Recorder haben keinen EinfluB auf die Einstel-
lung des Wiedergabepegels.

Gehen Sie wie folgt vor:

@ Kippschalter(5) und (5) nach oben einschalten.
LED Monitor leuchtet rot, LED HIGH COM
leuchtet

@® Die Stellung der Kippschalter (3) und (%) ist
flir den Einstellvorgang ohne Bedeutung.

@ Stellen Sie die Wiedergabe-Pegelsteller (4)
und (1) etwa auf Mitte (Miinzenschlitz senk-
recht).

® \Wenn der Recorder einen Bandsortenschalter
hat, dann stellen Sie diesen auf ,,Fe".

@ Legen Sie die Testcassette ein und starten Sie
die Wiedergabe.

@ Sollte Ihr Cassettenrecorder gesonderte Ein-
steller fiir den Wiedergabepegel haben, dann
beachten Sie bitte folgendes:

Wenn die Aussteuerungs-Instrumente lhres
Recorders auf der Skala eine Markierung
,DL", ,,DNR" oderauch ,,Dolby Level" haben,
dann stellen Sie die Pegelsteller des Recor-
ders so, daB die Zeiger der Instrumente beim
Abspielen der Testcassette auf diese Markie-
rungen zeigen.

Wenn die oben erwahnten Markierungen feh-
len, dann stellen Sie den Wiedergabepegel so
ein, daB die Instrumente 0 dB (Vollaussteue-
rung) anzeigen.

@ Hat der MeBton auf der Testcassette in-
zwischen sein Ende erreicht, so spulen Sie die
Cassette zuriick und starten die Wiedergabe
von neuem.
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@ Nun drehen Sie zunachst den Einsteller(e) (flr
den linken Kanal) mit einer Miinze so weit im
Uhrzeigersinn, daB alle Leuchtdioden des
Pegelanzeigers (&) leuchten.

@® Drehen Sie jetzt den Einsteller (3) langsam
zuriick, bis die oberste rote Leuchtdiode er-
lischt und die LED als letzte der Kette
leuchtet.

@ In gleicher Weise verfahren Sie nun mit dem
Einsteller (i) und dem Pegelanzeiger (i3) fur
den rechten Kanal.

Damit ist das CN 750 an den Wiedergabepegel
lhres Cassettenrecorders angepaBt. Die Ein-
steller (5) und (i) sowie die evtl. im Recorder
vorhandenen Wiedergabe-Pegelsteller diir-
fen nun nicht mehr verstellt werden. st dies
aus Versehen doch einmal geschehen, so muB
der Abgleich des Wiedergabepegels wie oben
geschildert wiederholt werden.

Tonbandgerite

Auch hier Uberpriifen Sie bitte zuerst, ob andere,
mit lhrem Tonbandgerat verbundene Rausch-
unterdriickungssysteme ausgeschaltet sind.

Anzahl und Anordnung der Tonkopfe haben
keinen Einflu auf die Einstellung des Wieder-
gabepegels.

Beachten Sie, daB bei den verschiedenen Band-
geschwindigkeiten die Ein- und Ausgangspegel
nicht gleich sein miissen. Entscheiden Sie sich
fiir Inre HIGH COM-Aufnahmen fiir eine be-
stimmte Bandgeschwindigkeit. Andernfalls
miissen nach jedem Wechsel der Bandge-
schwindigkeit die Wiedergabe- und Aufnahme-
pegel neu eingestellt werden.

Im Gegensatz zu den Cassettenrecordern ist bei
den Tonbandgerdten die Bandmagnetisierung
nicht einheitlich. Daher kann dem CN 750 HIGH
COM kein allgemein verbindliches Testband bei-
gelegt werden. Es ist also erforderlich, daB Sie
mit lhrem Tonbandgerat das notwendige Test-
band selbst erstellen. Verwenden Sie dazu nur
solche Tonbander, die vom Hersteller lhres Ton-
bandgerédtes als besonders geeignet fir hoch-
wertige Aufnahmen genannt werden.




Eichen des Wiedergabepegels

Erstellung des Testbandes

Bereiten Sie |hr Tonbandgerét fir die Aufnahme
vor. Schalten Sie vorhandene Rauschunter-
drickungssysteme, Aussteuerungsautomatiken
oder Limiter ab.

Driicken Sie die Taste (/)TEST. Das CN 750 gibt
nun einen MeBton mit einer Frequenz von ca.
400 Hz an Ihr Bandgerat.

Nehmen Sie diesen MeBton einige Minuten lang
auf und steuern Sie dabei auf 0 dB oder — wenn
vorhanden —die Dolby-Marke aus. Bei Tonband-
geraten mit getrennten Tonkdpfen fir Aufnahme
und Wiedergabe sollten Sie ,Uber Band" aus-
steuern, da Sie hierbei die Empfindlichkeit des
verwendeten Tonbandes in die Eichung einbe-
ziehen.

Prifen Sie nach beendeter Aufnahme das so er-
stellte Testband durch Abhdéren und — wenn
maoglich — Messen des Pegels mit Hilfe der Aus-
steuerungsinstrumente.

Markieren Sie das Testband durch eine ent-
sprechende Aufschrift auf der Spule und ver-
sehen Sie es mit ausreichend langem Vor- und
Nachspann.
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Starten Sig jetzt die Wiedergabe und verfahren

Sie folgendermaBen:

@® Drehen Sie zundchst den Einsteller (@) (linker
Kanal) mit einer Miinze so weit im Uhrzeiger-
sinn, daB alle Leuchtdioden des Pegelanzei-
gers (8)leuchten.

@ Drehen Sie jetzt den Einsteller (2) langsam
zuriick, bis die oberste rote Leuchtdiode er-
lischt und die - LED als letzte der Kette
leuchtet.

@ In gleicher Weise verfahren Sie nun mit dem
Einsteller (9 und dem Pegelanzeiger (@ fiir
den rechten Kanal.

Damit ist das CN 750 an den Wiedergabepegel
Ihres Tonbandgerates angepaBt. Die Einsteller
(@ und (9 diirffen nun nicht mehr verstellt
werden. Ist dies aus Versehen doch einmal
geschehen, so muB die Einstellung des Wieder-
gabe-Pegels wiederholt werden.

Einstellung des Aufnahmepegels

Auch diese Justagen sollten Sie mit groBtmog-
licher Sorgfalt vornehmen

Verwenden Sie zur Aufnahme nur solche Cas-
setten und Tonbander, die vom Hersteller lhres
Aufnahmegerétes als besonders geeignet fir
hochwertige Aufnahmen empfohlen werden.

Folgende Vorbereitungen sind erforderlich:

@ Kippschalter (5)und (5)nach oben einschalten.
LED Monitor leuchtet rot, LED HIGH COM
leuchtet

@® Die Stellung der Kippschalter (3) und (3) ist
flr den Einstellvorgang ohne Bedeutung.

@ Die Einsteller (D und (2 fir den Wiedergabe-
Ausgangspegel stellen Sie in eine mittlere Po-
sition (Munzenschlitz etwa senkrecht). Diese
Einsteller haben keinen EinfluB auf die Funk-
tion des HIGH COM Rauschunterdriickungs-
systems. Sie dienen lediglich zur Anpassung
der Ausgangsspannung des CN 750 an die
Eingangsempfindlichkeit |hres Verstérkers
oder Receivers.

@ Die Einsteller (2 und (9 fur den Aufnahme-
pegel drehen Sie ganz auf Null (Linksan-
schlag).

Nun bereiten Sie Ihren Cassettenrecorder bzw.

Ihr Tonbandgerét fur die Aufnanme vor:

@® Schalten Sie vorhandene Rauschunterdriik-
kungs-Systeme aus, auch solche, die nur bei
Wiedergabe wirken.

@ Schalten Sie vorhandene Aufnahmeautoma-
tiken und Limiter aus.

® Bringen Sie bei Ihrem Cassettenrecorder
einen evtl. vorhandenen Bandsortenschalter
in die richtige Position.

® Bei Cassettenrecordern, die von auBen zu-
gangliche Abgleichelemente fiir Vormagneti-
sierung (Bias) und Entzerrung (Equalization)
haben, missen diese vor der Aufnahme sorg-
faltig auf den verwendeten Cassettentyp ein-
gestellt worden sein.

Die Einstellung des Aufnanmepegels ist bei Ton-
bandgerdten und Cassettenrecordern grund-
séatzlich gleich, unterscheidet sich jedoch nach
Anordnung und Anzahl der Tonképfe.




Einstellung des Aufnahmepegels

Es wird vorausgesetzt, daB der Wiedergabe-
pegel wie auf Seiten 9 und 10 beschrieben ein-
gestellt worden ist.

Justage des Aufnahmepegels bei Tonband-
gerdten und Cassettenrecordern mit ge-
trennten Tonkdpfen fiir Aufnahme und Wie-
dergabe.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

® Wihlen Sie die gleiche Bandgeschwindigkeit
wie bei der Einstellung des Wiedergabepe-
gels.

@ Hat |hr Bandgerét einen Monitor-Schalter (vor
Band — iber Band oder source —tape beschrif-
tet), so stellen Sie diesen auf ,iber Band"
bzw. , tape”.

@ Starten Sie die Aufnahme.

CN 750 HIGHCOM

SUBSONIC ~ MPX
FILTER FILTER

alilsfs

MONITOR HIGHCOM a

TEST

@® Driicken Sie Taste (7), TEST". Das CN 750 gibt
nun einen MeBton mit einer Frequenz von ca.
400 Hz an Ihr Bandgerat.

® Bei dem nun folgenden Aussteuern des Band-
gerates denken Sie bitte an die durch den
Bandlauf vom Aufnahme- zum Wiedergabe-
kopf bedingte zeitliche Verzégerung zwischen
Aufnahme- und Wiedergabesignal. Jede An-
derung des aufzunehmenden Signals tritt erst
nach einer kleinen Verzbgerung am Wieder-
gabeausgang in Erscheinung.

@ Steuern Sie |hr Bandgerat so weit aus, daB alle
Leuchtdioden der Pegelanzeiger (&) bzw. (i3
leuchten.

@ Vermindern Sie nun ganz langsam (Zeitver-
zbgerung beachten) die Aussteuerung so
weit, bis in jedem der Pegelanzeiger (&) bzw.
(@die oberste rote Leuchtdiode erlischt und
die LED als letzte der Kette leuchtet.

Der Aufnahmepegel Ihres Bandgerétes ist damit
an das CN 750 angepaBt. Die Aussteuerungs-
steller lhres Bandgerétes diirfen Sie nun
nicht mehr verdndern. Ist dies aus Versehen
doch einmal geschehen, so muB die Justage des
Aufnahmepegels wiederholt werden.

Justage des Aufnahmepegels bei Tonband-
geréaten und Cassettenrecordern mit kombi-
niertem Tonkopf fiir Aufnahme und Wieder-
gabe.

Verfahren Sie folgendermaBen:

@ Wihlen Sie die gleiche Bandgeschwindigkeit
wie bei der Einstellung des Wiedergabepe-
gels.

@ Stellen Sie das Bandzéhlwerk auf 000.

@ Bringen Sie die Aussteuerungssteller lhres
Bandgerates in eine mittlere Position.

@® Starten Sie die Aufnahme.

@ Driicken Sie Taste () , Test". Das CN 750 gibt
nun einen MeBton mit einer Frequenz von ca.
400 Hz an |hr Bandgerét.

@ Nach einigen Sekunden beenden Sie die Auf-
nahme und spulen bis Zahlwerkstand 000 zu-
rick.

® Nun starten Sie die Wiedergabe und beobach-
ten die Pegelanzeiger (&) und(a).

@ Wenn noch nicht alle Dioden leuchten, dann
erhdhen Sie die Aussteuerung etwas und
machen eine neue Aufnahme.

Dies missen Sie solange wiederholen, bis alle
Leuchtdioden in Betrieb sind.

@ Nun vermindern Sie die Aussteuerung ein
wenig und machen wieder eine kurze Aufnah-
me mit anschlieBender Wiedergabe.

® Beobachten Sie jedesmal die Pegelanzeiger
®und(3).

Durch entsprechendes Verringern der Aus-
steuerung kdnnen Sie einen Punkt erreichen,
an dem die oberste rote LED eines jeden Pe-
gelanzeigers gerade erlischt und die

Diode als oberste der Kette leuchtet.

Damit ist der Aufnahmepegel Ihres Bandgerates
an das CN 750 angepaBt. Die Aussteuerungs-
steller des Bandgeriites diirfen nun nicht
mehr verandert werden. |st dies aus Versehen
doch einmal geschehen, so muB der Aufnahme-
pegel neu eingestellt werden.

Praktischer Betrieb

Zuvor nochmals einige

wichtige Hinweise

@ Um die hervorragenden Eigenschaften des
HIGH COM-Verfahrens voll nutzen zu kén-
nen, sollten Sie nur solche Bandgerate ver-
wenden, welche die giltigen HiFi-Normen be-
reits erfillen.

® Wie jedes andere Rauschunterdriickungsver-
fahren kann das HIGH COM-System auch nur
fiir sich allein eingesetzt werden. Schalten Sie
also alle anderen Rauschunterdrickungssy-
steme ab.

@ Aussteuerungsautomatiken und Limiter mis-
sen abgeschaltet werden, um Klangverfal-
schungen zu vermeiden.

® Entscheiden Sie sich fiir eine Bandgeschwin-
digkeit, mit der Sie Ihre HIGH COM-Aufnah-
men machen. Bei einem Wechsel der Band-
geschwindigkeit missen Wiedergabe- und
Aufnahmepegel neu eingestellt werden.

@® Verwenden Sie nur Bander bzw. Cassetten,
die von dem Hersteller Inres Bandgeréates als
fur hochwertige Aufnahmen geeignet genannt
werden.
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Und so machen Sie lhre HHGH COM-Aufnahmen

Einstellung der Filter:

@® Das Subsonic-Filter (3)sollten Sie bei eigenen
Mikrofon-Aufnahmen und bei Uberspielungen
von Schallplatten einschalten. In diesen Féllen
kénnen tiefstfrequente Stérungen entstehen,
die die Funktion des HIGH COM-Systems
nachteilig beeinflussen.

@® Das MPX-Filter (4)mussen Sie bei Aufnahmen
vom UKW-Rundfunk einschalten. Es begrenzt
dabei den Frequenzumfang nach oben bei ca.
16 kHz (der Rundfunk sendet nur bis 15 kHz).
So kénnen evtl. aus dem Empfanger kommen-
de Reste des Stereo-Pilottones (Frequenz 19
kHz) keine Stérungen verursachen. Bei allen
anderen Aufnahmen kénnen Sie das MPX-Fil-
ter («) ausschalten. Der Frequenzbereich er-
weitert sich dann bis 20 kHz.
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Die Aufnahme wird grundsétzlich mit den Pe-
gelstellern (@und (s5)des CN 750 ausgesteuert
und an den Instrumenten des Tonbandgera-
tes oder Cassettenrecorders iiberwacht. Bei
Bandgeraten mit getrennten Tonkopfen fir Auf-
nahme und Wiedergabe kann im Uber-Band-
Betrieb (Kippschalter (5) Monitor in oberer Posi-
tion, rote LED leuchtet) die Aussteuerung auch
mit den Pegelanzeigen () und (i3 des CN 750
beobachtet werden. Da die Aussteuerungs-
instrumente der verschiedenen Bandgerate sich
durch ihre Anzeigecharakteristik unterscheiden,
kann es jedoch vorkommen, daB die LED-Ketten
des CN 750 die Vollaussteuerungsmarke schnel-
ler erreichen als die mit mechanischer Tragheit
behafteten Zeigerinstrumente. In diesem Falle
sollten Sie die Aussteuerung nach den Pegel-
anzeigen ()und (%) bemessen, da diese eine
genauere Anzeige gewéhrleisten.

Wenn Sie lhren Verstarker oder Receiver mit
einer DIN-Stereo-Tonleitung an das CN 750 an-
geschlossen haben, dann kénnen Sie mit der
Drucktaste (i¢) die Eingangsempfindlichkeit des
CN 750 an die Ausgangsspannung lhres Ver-
starkers anpassen.

Wahlen Sie als Tonquelle den UKW-Ortssender,
schalten Sie lhr Bandgerat auf Aufnahme und
beobachten Sie die Aussteuerungsinstrumente
des Bandgerétes.

Stellen Sie die Markierungsschlitze der Knopfe
(9und (15 genau in eine Linie und regeln Sie den
Aufnahmepegel so ein, daB an Ihrem Bandgerat
Vollaussteuerung angezeigt wird. Durch Betati-
gung der Taste (igkénnen Sie nun erreichen, daB
die Pegelsteller (i) und (i5) anndhernd im mittle-
ren Drittel inres Drehbereiches stehen.

BAND
TAPE

&

EINGANGSEMPFINDLICHKEIT
DIN INPUT SENSITIVITY NIEDRIG LOow EL
HOCH HIGH =

S

Durch gegenseitiges Verdrehen der Kndpfe (i)
und (19 kénnen Sie eine Verschiebung der Balan-
ce bewirken. Dies ist aber nur bei eigenen Mikro-
fon-Aufnahmen erforderlich, da Rundfunksen-
dungen und Schallplatten-Aufnahmen bereits in
der Balance optimal eingestelit sind.

Wiedergabe von
HIGH COM-
Aufnahmen

Der Monitor-Schalter (5)sollte bei Tonbandgera-
ten und Cassettenrecordern mit kombiniertem
Tonkopf flir Aufnahme und Wiedergabe in der
oberen Position verbleiben (rote LED leuchtet).
In der Aus-Stellung (Kipphebel unten) kann es
zu Rilckkopplungen mit unangenehmen Pfeif-
stérungen kommen.

Bei Tonbandgeraten und Cassettenrecordern
mit getrennten Tonkdpfen kdnnen Sie mit dem
Monitor-Schalter (5) frei wahlen, ob Sie ,vor
Band" oder ,,hinter Band" abhoren mochten.

Mit den Pegelstellern (i))und (i2) passen Sie die
Wiedergabe-Ausgangsspannung des CN 750 an
die Eingangsempfindlichkeit |hres Verstarkers
bzw. Receivers an. Stellen Sie die Ausgangs-
spannung mit einer Minze so ein, daB beim Um-
schalten des Verstarkers auf eine andere Ton-
quelle (z. B. UKW-Rundfunk) kein wesentlicher
Lautstarke-Unterschied horbar ist. Die beiden
Minzenschlitze sollten nach erfolgter Einstellung
parallel stehen.




Priifen und Beheben von Storungen

Sollten Sie an lhrem Gerat Storungen fest-
stellen, priifen Sie bitte, ob vielleicht ein Be-
dienungsfehler vorliegt!

Bei Stérungen, die fiir Sie unerkléarlich sind,
wenden Sie sich bitte an lhren Fachhandler.
Gehen Sie bitte zunachst anhand der nachste-
henden Prif-Liste vor (% mdgliche Ursachen
bzw. Beseitigung des Fehlers):

Bei Driicken der Netz-Taste(®

keine Betriebsfunktion.

sk Netz-Leitung unterbrochen, evil. schlechter
Kontakt zur Steckdose. Hat die Steckdose
Strom? (Ggf. mit einer Lampe prifen.)

Keine Wiedergabe vom Bandgerat

Pegelanzeiger () und (i) zeigen nicht an.

% Tonleitung defekt

% Monitorfunktion (Kipphebel (5)) ausgeschaltet

wenn vorhanden:

% Monitorschalter des Bandgerates in falscher
Position

Keine Wiedergabe vom Bandgerét

Pegelanzeiger (8) und (i2) zeigen Pegel an.

%k Tonleitung defekt

% Receiver/Verstarker nicht auf Bandwieder-
gabe bzw. Monitor geschaltet

s Steller (1) und (i2) flr Ausgangsspannung zu-
gedreht

Pfeifton bei Aufnahme
oder Wiedergabe

nur bei Bandgerdten mit 2 Tonképfen:
# Schalter() Monitor in unterer Position

Keine Bandaufnahme

Pegelanzeiger (&) und (i3) zeigen nicht an.

% Tonleitung defekt

wenn vorhanden:

sk Tape copy-Schalter im Verstérker/Receiver in
falscher Position

Keine Bandaufnahme

Pegelanzeiger (z) und(iz) zeigen Pegel an.

% Tonleitung defekt

#k Eingangswahlschalter des Bandgerates in
falscher Position

Unbefriedigende Tonqualitat

bei Wiedergabe eigener HIGH COM-Auf-

nahmen

% Justage von Wiedergabe- und/oder Aufnah-
mepegel nicht mehr in Ordnung

% Tiefstfrequente Stérungen. Subsonic-Filter(2)
war nicht eingeschaltet

% Storungen durch den Stereo-Pilotton. MPX-
Filter(2) war nicht eingeschaltet

wenn vorhanden:

% Entzerrung und/oder Vormagnetisierung des
Cassettenrecorders nicht richtig eingestelit

Unbefriedigende Tonqualitat

bei Wiedergabe fremder Béander bzw. Cassetten
% Schalter(5) HIGH COM in falscher Position

Wichtig!

Mit dem CN 750 konnen nur solche Bandaufnah-
men wiedergegeben werden, die mit HIGH COM
oder ohne jegliches Rauschunterdrickungsver-
fahren aufgenommen worden sind. Die Wieder-
gabe von Bandaufzeichnungen, die mit anderen
Rauschunterdriickungssystemen hergestellt
wurden, fiihrt stets zu Klangverfalschungen.

Wichtiger Hinweis!

Dieses Gerat entspricht gemaB Aufdruck auf
dem Typschild den jeweils geltenden Varschrif-
ten fur elektrische Sicherheit, Funkschutz und
Einstrahlfestigkeit. Das Gerat darf nur benutzt
werden, wenn diese Bedingungen erflllt sind
(Betriebszulassung). UnsachgeméaBe Eingriffe
kénnen die Einhaltung der Sicherheitsbestim-
mungen beeintrdchtigen. Wir empfehlen Ihnen
daher, im Falle eines Defektes das Gerat nur in
einer anerkannten Fachwerkstatt reparieren zu
lassen.
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Frequenzgang iiber alles,
Subsonic- und MPX-Filter
ausgeschaltet:
Frequenzgang MPX-Filter:

Rauschverminderung
DIN Kurve A eff.:

Gerauschspannungsabstand:

Testoscillator

Ausgangsspannung DIN:
Ausgangsspannung Cinch:

Eingangsempfindlichkeit

Anschiliisse fiir Bandgeriét

Gehduseabmessungen:
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Frequenzgang Subsonic-Filter: .

1 R ey o [l

Freguenz: . . ..o . uie w0 s

AufnahmeDIN: . ... .....
umschaltbarauf: . .. ..
Aufnahme Cinch: ... .....

Wiedergabe-Ausgangsspannung
DiNundCinch: .........

AufnahmeDIN: .. .......
Aufnahme Cinch: ... ... ..

Gawicht:..........:::

Technische Daten

4 gesamt, 2x Kompressor, 2x Expander

20—20000Hz + 0-3dB
10Hz-35dB
19 kHz -35dB

20dB

25 dB

20dB

15dB

=0,2% bei 1 kHz

= 80 dB, bezogen auf eine Eingangsspannung von 6 mV am Aufnahme-
eingang DIN

=90 dB, bezogen auf eine Eingangsspannung von 1V am Aufnahme-
eingang Cinch

ca. 400 Hz
1 mV/kOhm
600 mV

Anschliisse fiir Verstérker/Receiver

=0,6 mVan 6 kOhm
=6 mVan6kOhm
=200 mV an 47 kOhm

0-1,6 V aus 5,6 kOhm

1 mV/kOhm
600 mV aus 5,6 kOhm
=200 mVin 47 kOhm

15 integrierte Schaltungen
4 Transistoren
8 Dioden
23 Leuchtdioden
1 Gleichrichter
220V 50/60 Hz, umstellbar auf 110 V
Netz 220 V 80 mA trdge, 110V 160 mA trage
Sekundéar 2x315 mA trage
46 x8x 35cm
5,5 kg

Fiir lhre Notizen
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